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C O N T E N T S

本手册大量介绍了…

在解决客户问题时可作为参考的…

技术信息。

如果阅读本手册仍然无法解决问题，…

请务必向我们咨询。

我们将为您的课题解决提供帮助。

商品详情请浏览NBK网站，可通过型号检索。

也可以使用各项目中的二维码。
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2
Chapter

1
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根据行业检索

介绍解决机床、半导体生产设备、…
食品机械、医疗机械、…
FA设备等行业课题的…

参考信息

P.8

从基础开始学习

从基础开始…
介绍NBK经营的…
联轴器等机械零件

P.2

根据课题检索

可从客户的课题…
中寻找案例和设备，…
获得解决问题的参考信息

P.32
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高减振能力■
橡胶型

十字滑块型

波纹管型

膜片型

狭缝型

十字接头型

梅花型

刚性型

锯齿型

Learn More
详情请浏览NBK网站

从基础开始学习

何为联轴器
联轴器（轴接头）是指，
连接马达等的驱动轴和从动轴、
传递动力的机械要素零件。

联轴器有各种类型，其各自擅长的领域也不同。
请根据使用装置要求的特性，选择最佳的联轴器。

■■为何需要联轴器？

从基础开始学习

从基础开始介绍NBK经营的…
联轴器、特殊螺丝等等机械零件。

01  何为联轴器……………………………………… 3

02  线性导轨用…
制动器夹紧机构…
…何为“导轨库浪霸”……………………………… 4

03  高性能缓冲器…
…何为“冲击吸收器”……………………………… 5

04  何为机械要素零件……………………………… 6

05  何为特殊螺丝…………………………………… 7

■■联轴器的种类和特点

联轴器的最大作用是连接马达等驱动轴和滚珠丝杠等从…
动轴，将马达动力传递给从动轴。…
如果联轴器具有挠曲性，则可容许两轴之间的偏心（误差
调整），并减少因轴承的不均匀磨损和装置振动等的误差
调整引起的故障。

＜联轴器的主要作用＞

1.■ ■连接马达等的驱动轴和滚珠丝杠等的■
从动轴，传递动力。

2.■ ■容许驱动轴和从动轴轴心的■
安装误差。

3.■ 吸收装置的冲击、振动。

4.■ 提高装置的性能。

最适合于伺服马达

容许误差调整大

最适合于编码器

仅次于橡胶型的…
伺服马达适应性

可定制传统型

减轻对轴的负担

最适合于…
动力传递用途

以高同轴度连接

低成本…
组装简便

Chapter

1
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通过改进装置刚性

提高生产效率
驱动零件（马达、气缸）的

低成本化、节能
位置固定机构的

小型化、低成本化
防滑落、制动机构的

小型化、提高安全性

54

02  03  

Learn More
详情请浏览NBK网站

Learn More
详情请浏览NBK网站

从基础开始学习 从基础开始学习

■■新层次的高性能…■
其原因在于螺旋槽活塞。

■■ ■引进“导轨库浪霸”的优点

■■小型、保持力高，有助于提高装置刚性

■■各种用途

线性导轨用制动器夹紧机构■
何为“导轨库浪霸”

直接夹紧线性导轨的轨道，
进行制动或位置保持的新构思产品。

高性能缓冲器■
何为“冲击吸收器”

寿命长达1500万次循环＊，
冲击吸收极其平稳的高性能缓冲器。

＊ APS（长寿命、高能量吸收型）的值。根据使用条件而异。

…■ 与线性导轨组合 …■ 与线性轴组合 …■ 作为盘式制动器

螺旋槽活塞
…●螺旋槽可抑制、缓和能量吸收时的振动。

…●螺旋槽可增大能量吸收时的阻力，实现高能量

吸收。

…●发生的阻力在全行程范围内都是恒定的。可

实现线性减速。

在装置的行程末端缓和冲击的零件。
缓冲器的主要种类有橡胶减震器、弹簧、空压式（气体封入式）…
缓冲器、液压式缓冲器。
其中，液压式缓冲器的反冲力最小，…
可缩短装置及工件停止所需的时间，…
改善节拍时间，提高生产效率。

■■何为缓冲器

传统产品

冲击吸收器R

摩擦

节流孔 油 油

气缸 螺旋槽
活塞

高压管

薄油膜

活塞

传统产品 冲击吸收器

冲击吸收器采用油可从螺旋槽活塞外周设置的特殊螺旋槽
通过的构造，利用油通过螺旋槽时的阻力来吸收能量。
这种独特的构造和原理实现了长寿命、平稳的能量吸收和
高能量吸收。

通过独有的内部结构，使被润滑脂润滑的导轨也能获得极
大的保持力。因此可提高装置刚性，抑制装置变形、…
晃动、振动。
采用紧凑小巧的设计，可安装于通常为空闲空间的2个…
滑座之间。

…■ 可在线性导轨、轴上的任意位置进行位置保持
…■ 在盘式制动器等的任意旋转角度下保持角度
…■ 提高安全性…
（关闭电源时的位置保持、掉落防止）
…■ 通过提高装置刚性，防止发生变形、摇动、振动
…■ 通过气压、油压进行的位置保持作业的自动化

长寿命 平滑吸收冲击 高能量吸收

降低维护成本以及因故障停止而
造成的损失成本。

即使工件高速移动，也可平稳停止，
从而提高生产效率。

通过缩小缓冲器尺寸，可实现装置
的小型化。

■■引进“冲击吸收器”的优点

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/ ▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/



根据行业检索

不同的制造行业面临的课题各不相同。
下面介绍解决各行业课题的参考信息。

Chapter

2

98

03
■

解决■
食品机械的课题■

P.20

04
■

解决■
医疗机械的课题■

P.24

05
■

FA设备■
的改善要点■

P.28

01
■

解决■
机床的课题■

P.10

02
■

解决■
半导体生产设备的课题■

P.14
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01

解决	
机床的课题
下面介绍对于设计机床非常重要的
提高精度和应急措施等。

根据行业检索

  01  
希望提高加工精度

1.	导致精度低的原因是刀架在
外力作用下产生的偏移和振动

请防止外力造成的偏移和振动，缩
小尺寸误差。

HINT ▶线性导轨用夹紧机构
◯━ MKS

2.	请固定防振装置
防止外力造成的偏移和振动

请采用夹紧机构防止外力造成的偏移和振动。

HINT ▶线性导轨用夹紧机构◯━ MKS
3.	请防止尾座上浮

备有防止上浮、翘曲的导轨夹紧机构。

HINT ▶线性导轨用夹紧机构◯━ MKS

  03  
希望提高主门和操作柜使
用的拉手的操作性
备有便于抓握、富于设计感的
拉手。也可定制。

HINT ▶拉手◯━ UBLF

  05  
希望容许进给轴与滚珠丝
杠的轴心存在误差
备有容许轴心误差（误差调整），
而且可以传递高扭矩的联轴器。

HINT ▶梅花联轴器◯━ MJC

  04  
用作联锁措施

请使用销能够保持缩回状
态的分度柱塞
HINT ▶分度柱塞◯━ PLYS

  06  
希望防止固定保护盖或检
视盖的螺丝脱落

请防止零件在拆装盖时脱落

备有不会从盖上脱落的螺丝。
也最适合于对应CE标志。

HINT ▶防脱落螺丝◯━ SSC

  02  
用作龙门装载机的紧急停
止措施
备有能够通过高能量吸收使挡
块功能小型化的零件。

HINT ▶高性能弹性体挡块
◯━ TPC

 01 -1

 01 -2  01 -3

1 车床、	 	 	

复合加工机	
L AT H E /  M U LT I - TA S K I N G M A C H I N E

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/ ▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/
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根据课题检索

可从客户的课题中寻找案例和设备，…
获得解决问题的参考信息。

提高生产效率

001  希望抑制伺服马达的共振… ……………………………… 34

002  希望抑制旋转轴的振动… ………………………………… 34

003  希望抑制直驱马达的振动… ……………………………… 35

004  希望保持加工机各加工头的位置、抑制振动… ………… 35

005  希望防止机械臂动作时的振动… ………………………… 36

006  希望减小模具开闭时的冲击… …………………………… 36

007  希望缩短周期时间… ……………………………………… 37

008  希望提高装置的真空度… ………………………………… 37

009  需要在高温环境下也能保持高强度的螺丝… …………… 38

节能、减少工时

010  希望保护螺丝不被药品腐蚀… …………………………… 39

011  希望防止加工痕迹… ……………………………………… 39

012  希望在电源切断时使重物部分紧急停止… ……………… 40

013  希望减少缓冲器的更换频度… …………………………… 40

小型、轻量化

014  希望提高联轴器的绝缘性… ……………………………… 41

015  希望可对应瞬时最大扭矩350%… ……………………… 41

016  希望实现位置固定机构的小型化… ……………………… 42

017  希望以短行程减轻冲击… ………………………………… 42

018  需要在无法使用钢制螺丝的环境下…
也具有高强度的螺丝… …………………………………… 43

019  需要小尺寸的螺丝… ……………………………………… 43

020  希望在有限的空间内获得高紧固力… …………………… 44

自动化、机器人、电动化

021  希望简化设备的切换准备作业… ………………………… 45

022  希望抑制长型引动器的共振… …………………………… 45

023  希望抑制轴径向载荷… …………………………………… 46

高刚性、高精度

024  希望防止尾座浮起… ……………………………………… 47

025  希望改善检查床滑台升降时的松动、…
背隙… ……………………………………………………… 47

026  希望防止开孔加工时的振动… …………………………… 48

027  希望使升降轴的速度控制更稳定… ……………………… 48

028  希望提高主柱/基准位置的再现性………………………… 49

功能美、设计

029  需要能在有限空间内使用的螺丝… ……………………… 50

030  希望将液晶显示器、平板电脑固定在设备上… ………… 50

卫生、耐腐蚀、清洁

031  希望满足高水平的卫生要求、防止异物混入… ………… 51

032  希望采取防止盐水造成螺丝腐蚀的对策… ……………… 51

033  希望减少满足无尘要求的麻烦… ………………………… 52

034  需要符合RoHS标准的…
全不锈钢制联轴器… ……………………………………… 52

035  希望在清洁环境下使用夹紧机构… ……………………… 53

036  希望在避免有油飞溅的环境下…
使用缓冲器… ……………………………………………… 53

037  需要可应对低排气、大偏心…
的联轴器… ………………………………………………… 54

安全、预防措施

038  想要符合SEMI标准的产品………………………………… 55

039  希望抑制外部干扰引起的振动… ………………………… 55

040  希望防止线性马达驱动的升降部掉落… ………………… 56

041  希望防止重物掉落… ……………………………………… 56

042  希望通过线性马达驱动轴…
使重物部分紧急停止… …………………………………… 57

043  希望采取防盗、防破坏对策… …………………………… 57

044  希望采取螺丝防松对策… ………………………………… 58

045  需要异物混入对策及支持CE标志…
所需的零件… ……………………………………………… 58

作业性、维护

046  需要在狭窄作业空间也能使用的工具… ………………… 59

047  希望提高固定、定位作业效率… ………………………… 59

048  希望防止不锈钢螺丝的粘连和烧结… …………………… 60

049  希望对螺栓拆装频度高的场所进行加强… ……………… 60

050  想要尽快紧固在长螺丝上… ……………………………… 61

051  希望缩短组装时的作业时间、防止异物混入… ………… 61

052  希望缩短轴连接的作业时间… …………………………… 62

053  希望大幅度减少联轴器维护频度… ……………………… 62

Chapter
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001  

002  

01  

004 

003 

功能美、设计 卫生、耐腐蚀、清洁 安全、预防措施 作业性、维护根据课题检索

推荐产品 推荐产品

推荐产品 推荐产品

HINT

HINT

HINT

HINT

节能、减少工时 小型、轻量化 自动化、机器人、电动化 高刚性、高精度提高生产效率

希望抑制伺服马达的共振

希望抑制旋转轴的振动

提高生产效率

提高生产效率

使用以往的金属联轴器，会有发生共振的
情况。使用刚性高、减振能力强的高减振
能力橡胶型联轴器，可以实现高增益，提
高生产效率。

使用以往的金属联轴器，在搅拌时会发生
振动。使用高减振能力橡胶型联轴器，则
具有优异的减振性能，可实现高速、可靠
的搅拌。

应使用减振性能优异的■
联轴器

应使用可控制振动■
的联轴器

高减振能力橡胶型■
联轴器

XGT２

提高生产效率

设备例：倒装式焊接机

高减振能力橡胶型■
联轴器

设备例：遗传基因检查装置

XGT-CS

希望抑制直驱马达的振动

希望保持加工机各加工头的位置、抑制振动

提高生产效率

提高生产效率

使用直驱马达的高速分度定位会有发生振
动的情况。通过开槽加工零件的挠性抑制
振动，可实现高速、准确的定位。

通过在工作台正下方安装夹紧机构，可在
不影响滚珠丝杠及联轴器刚性和间隙的情
况下实现高位置保持刚性。可以抑制设备
摇摆和振动，实现高速加工及动作。

应使用可自由设计的开槽■
加工零件

应使用抑制振动■
的夹紧机构

复合功能弹簧零件■
“Flexus®”

线性导轨用夹紧机构

MKS

设备例：多轴电钻机

设备例：分度定位装置

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/ ▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/



联轴器 导轨库浪霸 特殊螺丝

产品信息、CAD数据、各种咨询、索取产品目录。

欢迎使用信息齐全的NBK网站。

http://www.nbk1560-chn.com.cn/

…欢迎使用NBK网站

选型指南

丰富的选型指南，帮助您寻找所需的产品。

…●为了及时提供最新信息，NBK网站将随时更新，恕不另行通知。

■短片资料库

以短片的形式播放有助于设计的技术信息。

咨询

定制、交货期确认、技术咨询等任何内容均可咨询。

咨询定制时，请告知用途、尺寸和材质等信息。也承

接图纸数据或图像数据的制作。

下载CAD数据

可下载各种格式的CAD数据。

无需用户登录或注册。

设计人员思考参考

大量介绍了在解决客户问题时可作为参考的技术

信息。

3D预览
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■■隐私政策

请索取产品目录

锅屋百迪精密机械有限公司（以下简称：“本公司”）就使用个人信息制定以下标准，竭力保护客户提供的个人信息。

1.■关于个人信息的获取
本公司在获取客户信息时，遵从《个人信息保护法》，向客户

本人明示客户信息的用途，绝不通过非法手段获取客户信息或

将获取信息业务委托给第三方。

2.■关于个人信息的利用
本公司获取的个人信息仅用于以下用途。

（1）本公司的商品、产品目录等资料的发送业务…

（2）回应客户的咨询和委托…

（3）本公司的商品及服务、展会等活动的介绍…

（4）顾客满意度调查等用来提升本公司服务品质的问卷调查

3.■关于向第三方提供个人信息
本公司严格管理客户的个人信息，除以下情况外，未征得客户

本人同意绝不向第三方公开或转让。…

（1）法律法规要求提供…

（2）…因保护个人生命、⾝体或财产而需要提供个人信息，但难以

征求本人的同意…

（3）…本公司将业务外包，向承包商提供必要的个人信息。在此

种情况下，本公司会与承包商签订保密协议，并充分进行

监督。…

4.■关于个人信息的公开、修改、停用、删除
本公司在客户本人要求公开、修改、停用、删除自⼰的个人信

息时，会尊重与个人信息相关的客户权利，在合理的时间、妥

当的范围内，诚心诚意地给予回应。但是，因公开造成以下情

况的不包括在内。…

（1）…可能损害客户本人或第三方的生命、⾝体、财产及其他权益

（2）可能严重影响本公司业务的合理实施…

（3）违反其他法律法规

设计人员必备！

http://www.nbk1560-chn.com.cn/

拥有联轴器、机械要素零件、特殊螺丝、■
导轨钳制器、皮带轮等丰富的产品阵容。

NBK 搜索

索取NBK 产品目录 搜索

请通过NBK网站索取

96

办公栋・音乐厅和大礼堂…/…Offices,…Concert…Hall…&…Auditorium MeMe 中心・元气亭…/…MeMe…Center,…Fitness…Center

正压栋…/…Positive…Air…Pressure…Place百迪工厂 /…Bi-tech…Plant

公司概要

中国总公司

日本总公司

公司名称

地址

电话

传真

公司成立

法人代表

网址

邮箱

公司名称

地址

电话

传真

创业

公司成立

法人代表

网址

邮箱

●…锅屋百迪精密机械（苏州）有限公司

●…江苏省常熟市东南街道黄浦江路156号　邮编：215500

●…0512-5290-1560

●…0512-5290-5131

●…2010年

●…董事长…佐藤雅英

●…董事兼总经理…鹫见正幸

●…http://www.nbk1560-chn.com.cn/

●…info@nbk1560-chn.com.cn

●…锅屋百迪株式会社（Nabeya…Bi-tech…Kaisha）

●…日本岐阜县关市桃红大地1番地　邮编：501-3939

●…（+81）575-23-1121

●…（+81）575-23-1129

●…1560年

●…1940年

●…董事长兼会长…金田光夫

●…董事长兼社长…岡本…友二郎

●…https://www.nbk1560.com

●…info@nbk1560.com
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