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用螺丝解决您的问题！用螺丝解决您的问题！
螺丝如果脱落会
很危险！

防脱落螺丝

钛制螺丝

特殊螺丝可从一根
起承接

标准螺丝
不对口⋯⋯

为了节能而
更轻量化！

三价铬酸盐处理 无电解镀镍 黑色不锈钢 镀金 镀银 镀铬 镀镍 抗菌处理 盐浴软氮化处理

特殊化学研磨 电解研磨 金涂层 二硫化钼涂层 特氟龙涂层 TiN涂层 四氧化三铁
保护膜

阳极氧化处理 头部烤漆

制作所需长度的螺丝

螺纹切割

用于定位等

螺丝前端加工

用于装置排气

通孔加工

头部直径大时

头部加工

用于防脱落

缩颈加工

使用开口销用于止转

横向孔加工

表面处理

追加工

例如
可以生产

这种螺丝。

头部形状 防松件

表面处理

材质

螺牙形状追加工

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

用螺丝解决您的问题！用螺丝解决您的问题！
特殊表面处理螺丝

这里经常卡滞啊⋯⋯

严禁灰尘、油脂！

无尘洗净、
无尘包装服务

phone : 0512-5290-1560

fax : 0512-5290-5131

http://www.nbk1560-chn.com.cn/

e-mail : info@nbk1560-chn.com.cn

shop:https://nbk1560.1688.com/

请垂询客户中心。

如果需要特殊品

如果需要标准品

根据产品分类选择
➡ P.40

根据使用目的选择
➡ P.42

特殊材质

树脂

尼龙熔敷 尼龙锁 螺距：粗牙、细牙、极细牙、统一、惠氏

其他铬镍铁合金、哈氏合金、镍、超因瓦合金、蒙奈尔铜镍合金、铁镍钴合金、钨等。

其他导电性树脂、PCTFE、POM、PI等。
PEEK PC

内六角 六角 短头 埋头

盘头 防破坏用 带梅花槽

防松件

材质

头部形状

螺牙形状、规格

钼纯钛 磷青铜 陶瓷

VESPEL® 导电性PEEK

客户中心
＜受理时间　工作日 8:00～ 17:00＞

3736
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要求具备的
特点

型号

工艺流程

要求具备的
特点

型号

工艺流程

晶圆

晶圆

晶圆 芯片 芯片

键合金线

引线架
对象

等离子体

光刻胶

光掩膜

透镜

晶圆

晶圆

晶圆

电极

清洁 光刻胶涂层 光刻 离子注入 蚀刻

沉积 晶圆切割 模具安装 线焊

内六角螺栓

SNSL  SUS  P.128

SNSMN   P.166

SNSH-C276   P.161

SNHS-HTF  SUS  P.186

 ■ 耐药品性
 ■ 耐热性

内六角螺栓

SVSS  SUS  P.54

SCAP/SNCPS  SUS  P.86 - 89

SNSL-PN   P.197

 ■ 真空
 ■ 耐药品性
 ■ 耐热性

内六角螺栓

SVSS  SUS  P.54

SNSI   P.159

SNSL-PN   P.197

六角螺母/垫圈

SHNI/SWAI   P.160

 ■ 真空
 ■ 耐药品性
 ■ 耐热性

内六角螺栓

SNSX  SUS  P.134

SNSIV   P.167

 ■ 耐药品性
 ■ 高强度
 ■ 耐热性

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

半导体设备用特殊螺丝

要求具备的
特点

型号

工艺流程

要求具备的
特点

型号

工艺流程

晶圆

晶圆

晶圆 芯片 芯片

键合金线

引线架
对象

等离子体

光刻胶

光掩膜

透镜

晶圆

晶圆

晶圆

电极

清洁 光刻胶涂层 光刻 离子注入 蚀刻

沉积 晶圆切割 模具安装 线焊   耐热

  耐药品

  真空

  防反射

  无磁

  高强度

  轻量

  防粘连·防烧结

  空间

  无尘

 SUS  不锈钢

内六角螺栓

SNSS-BK  SUS  P.193

SNSS-RY  SUS  P.194

垫圈

SWAS-AWBK  SUS  P.381

 ■ 耐药品性
 ■ 防反射

内六角螺栓

SNSTG   P.146

SNSA   P.172

 ■ 轻量
 ■ 高强度

内六角螺栓

SCAP/SNCPS  SUS  P.86 - 89

SNSMN   P.166

SNSM   P.168

SCX/SCX-N   P.174 - 176

SNSL-PN   P.197

六角螺母/垫圈

SHNM/SWAM   P.170

 ■ 真空
 ■ 耐药品性
 ■ 耐热性

内六角螺栓

SVSL  SUS  P.60

SVST   P.69

SSHT   P.104

SNSL-PN   P.197

 ■ 真空
 ■ 耐药品性
 ■ 无磁性

内六角螺栓

SNSL  SUS  P.128

SNSTG   P.146

SLHL  SUS  P.96

SSHL  SUS  P.102

 ■ 轻量
 ■ 耐热性

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/ 3938



防
破
坏
螺
丝

固
定
·
定
位

螺
丝

树
脂
螺
丝

英
制
螺
丝

垫
圈
·
插
件

工
具

防
松

内
六
角

圆
柱
头
螺
栓

真
空
装
置
用

螺
丝

短
头
·
小
头

螺
丝

功
能
性

不
锈
钢
螺
丝

钛
制
螺
丝

特
殊
材
质

螺
丝

耐
药
性
螺
丝
特
殊
表
面
处
理

螺
丝

防
脱
落
螺
丝
·

全
螺
纹

精
密
螺
丝

梅
花
槽
螺
丝

塞
特
殊
螺
丝

防
破
坏
螺
丝

固
定
·
定
位

螺
丝

树
脂
螺
丝

英
制
螺
丝

垫
圈
·
插
件

工
具

防
松

内
六
角

圆
柱
头
螺
栓

真
空
装
置
用

螺
丝

短
头
·
小
头

螺
丝

功
能
性

不
锈
钢
螺
丝

钛
制
螺
丝

特
殊
材
质

螺
丝

耐
药
性
螺
丝

特
殊
表
面
处
理

螺
丝

防
脱
落
螺
丝
·

全
螺
纹

精
密
螺
丝

梅
花
槽
螺
丝

塞
特
殊
螺
丝

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

真空装置用螺丝

为装置的真空抽吸提供支持

的通孔型螺栓和真空环境下

具有优异耐腐蚀性螺丝。

防脱落螺丝·全螺纹

提供防止螺丝脱落·丢失以及

长螺纹的全螺纹螺丝。

短头·小头螺丝

头部是小巧的螺丝。

适用于机器·装置省空间化。

固定·定位螺丝

夹紧螺栓和球头柱塞等

适合固定、定位的螺丝。

功能性不锈钢螺丝

比起普通不锈钢，是优异的

高强度·耐热·耐腐蚀的

功能性不锈钢螺丝。

钛制螺丝

具有轻量·无磁·耐药品

等特性的钛制螺丝。也同样

标准化了高强度钛合金螺丝。

特殊材质螺丝

镍铬合金·钼·哈氏合金等

具有优异耐热·耐药品·耐腐蚀性的

特殊材质螺丝。

耐药性螺丝

适用于材质·表面处理·形状等

都需要耐药品性的螺丝。

特殊表面处理螺丝

适用于防粘连·防烧结·防反射等

进行有效表面处理的螺丝。

精密螺丝

适用于精密机器的

M2.6以下的小孔径螺丝。

➡P.52

➡ P.212

➡ P.90

➡ P.226

➡ P.126 ➡ P.142

➡ P.154 ➡ P.178

➡ P.188 ➡ P.200

根据产品分类选择
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真空装置用螺丝

为装置的真空抽吸提供支持

的通孔型螺丝和在真空环境

下具有优异耐蚀性的螺丝。

防脱落螺丝・全螺纹

备有防脱落、防丢失的螺丝和螺纹长度较长的全螺纹。

短头螺丝・小头螺丝

头部小巧的螺丝。

适合设备、装置的省空间

需求。

固定・定位螺丝

夹紧螺栓和球头柱塞等适合固定、定位的螺丝。

功能性不锈钢螺丝

功能性不锈钢螺丝具有比

一般的不锈钢更佳的强度、

耐热、耐蚀性。

英制螺丝

适用于英制螺丝规格的设备、器材。

钛制螺丝

纯钛螺丝以轻量、无磁、

耐药性为特点。

由高强度钛合金制成的螺

丝也实现了标准化。

防破坏螺丝

用普通工具无法安装、拆卸的防盗、防破坏用螺丝。

特殊材质螺丝

由镍铬合金、钼、哈氏合金等特殊材

质制成的螺丝，具有优良的耐热、耐

药性、耐蚀性。

梅花槽螺丝

这种螺丝的紧固孔具有很高的强度。

适用于需要反复安装、拆卸的用途。

耐药性螺丝

材质、表面处理、形状等适合

需要具有耐药性的用途的螺丝。

塞・垫圈・防松零部件

备有液压、气压设备用螺塞、垫圈以及防松零部件。

特殊表面处理螺丝

经过防粘连、防烧结、防反射等

有效表面处理的螺丝。

球形滚子

可以用很小的力量搬运重物。

精密螺丝

M2.6以下的小径螺丝，

适用于精密设备。

树脂螺丝

备有VESPEL®、PEEK、PTFE（特氟龙）等各种树脂螺丝。

➡➡ p.38 - 61 ➡➡ p.143 - 151➡➡ p.62 - 81 ➡➡ p.152 - 158

➡➡ p.82 - 91 ➡➡ p.159 - 163➡➡ p.92 - 102 ➡➡ p.164 - 169

➡➡ p.104 - 119 ➡➡ p.170 - 173➡➡ p.120 - 127 ➡➡ p.174 - 191

➡➡ p.128 - 136 ➡➡ p.192 - 213➡➡ p.137 - 142 ➡➡ p.214 - 251

根据商品种类选择

散装零售服务
➡p.30 - 31

螺纹切割服务
➡p.34

无尘洗净・无尘包装服务
➡p.32 - 33

防松服务
➡p.35

服务▶▶▶

e-nedzi.com®商品每包数量固定。
根据客户的要求，我们也接受未达

到1包数量和尾数的订购。

以1mm为单位切割成您想要的

螺纹长度。

进行螺丝的无尘洗净・无尘包装。

在无尘室内进行洗净、包装。

适用于FPD制造装置、医疗设备、食品机

械等的零部件和在无尘室内使用。

对螺丝进行防松处理。

对需要实施放松对策或密封

的螺丝。

节省涂抹粘接剂或粘贴密封

带的时间。

根据使用目的选择
　　　　　　 ➡p.6 - 11

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

英制螺丝

适用于英制螺丝规格的机器·设备。

防破坏螺丝

用普通工具无法安装、拆卸的防盗、

防破坏用螺丝。

梅花槽螺丝

具有高强度紧固孔的螺丝。

适用于需要频繁安装·拆卸的场合。

塞

提供液压·气压机器用的柱塞、

垫圈、防松零部件。

垫圈·插件

具有外径、厚度规格

丰富的平垫圈、插件。

防松

螺纹零部件可发挥防止因振动

导致螺丝松动的效果。

树脂螺丝

提供VESPEL®·PEEK·PTFE（聚四氟乙烯）

等各种树脂螺丝。

工具

专用于特殊用途的工具系列。

内六角圆柱头螺栓

备有各种材料、表面处理和特性的

内六角螺栓。

➡P.235 ➡ P.248

➡ P.272 ➡ P.280

➡ P.378

➡ P.426

➡ P.312

➡ P.402

➡ P.428

根据使用目的选择
　　　　     ➡P.42 - 50
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真空

● 为装置的真空抽吸提供支持的通孔型螺栓和通槽型垫圈。

通孔型·通槽型 刊载页码

内六角圆柱头螺栓 ➡ P.54 - 73

六角螺栓 ➡ P.74

十字槽螺钉 ➡ P.76 - 79

止动螺丝 ➡ P.82

垫圈 ➡ P.80 - 81

六角支柱 ➡ P.83

● 进行了防螺纹粘结，防烧结处理的通孔型内六角圆柱头

螺栓。

刊载页码

表面硬化处理 ➡ P.61

二硫化钼喷丸 ➡ P.56

镀银 ➡ P.57

● 铝合金或陶瓷制盖帽防止真空室内的处理气体或等离子

体腐蚀螺栓。

刊载页码

盖帽
盖帽用螺栓

➡ P.86

低漏气

● 是材质及表面处理漏气均少的螺丝。

在真空环境下漏气也极微量。

材质·表面处理 刊载页码

特殊化学研磨处理 ➡ P.54

不锈钢发黑处理 ➡ P.193

低温镀黑铬处理 ➡ P.194

VESPELⓇ ➡ P.359 - 362

PEEK ➡ P.238 - 241·P.243 - 244·P326 - 339

无尘室

● 进行螺丝的无尘洗净·无尘包装。

颗粒检测结果
试样：SUS303 φ19×20

试验方法：自动式液体微粒计数器检测

悬浮于超纯水中的颗粒数 单位：个

颗粒大小 超声波清洁 IPA清洁 未处理

≥0.3μm 220,000 7,000,000 210,000,000

≥0.5μm 51,000 1,900,000 37,000,000

≥0.7μm 15,000 640,000 9,700,000

≥1.0μm 3,100 160,000 1,400,000

≥2.0μm 280 29,000 240,000

详情请参阅无尘洗净·无尘包装服务。➡ P.436

根据使用目的选择
特殊螺丝

● 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 可在NBK网站上阅览最新的案例介绍与产品详情。

更新

蓄积于钻孔的气体：气体流动

通槽

通孔 蓄积于螺丝孔
底部的气体

垫圈（通槽型）

内六角圆柱头螺栓
（通孔型）

特殊化学研磨处理

VESPELⓇ

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

耐热

● 在金属、树脂当中耐热性很高的螺丝。

请根据使用环境进行选择。

材质
拉伸强度（N/mm2）

刊载页码
200℃ 500℃ 800℃ 1000℃

SUS316L 560 500 250 - ➡ P.128

SUS310S 580 500 200 - ➡ P.129

铬镍铁合金600 560 530 200 70 ➡ P.159

钼 590 450 290 210 ➡ P.168

碳素钢 450 230 40 - -

SUS304 500 420 160 - -

材质 持续使用温度(℃） 刊载页码

陶瓷 1500 ➡ P.86·P174 - 177

VESPEL® 288·350 ➡ P.359 - 362

PTFE（聚四氟乙烯）260 ➡ P.88·P.369 - 370

不锈钢发黑处理低温镀黑铬处理

四氧化三铁保护膜

不锈钢发黑处理
低温镀黑铬处理

四氧化三铁保护膜
分
光
反
射
率

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

500 1000 1500 2000 2500
波长（nm）

（%）

防反射

● 经过低温镀黑铬处理、不锈钢发黑处理的螺丝分光反射率

极低，最适用于需要防反射的光学设备。

特殊表面处理螺丝 分光反射率 刊载页码

不锈钢发黑处理 1.5%以下 ➡ P.193·P.381

低温镀黑铬处理 1.5%以下 ➡ P.194

内六角螺栓 调节垫圈

● 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 可在NBK网站上阅览最新的案例介绍与产品详情。

耐药性

● 备有材质具有优异耐药性的螺丝和头部经过耐药处理的螺丝。

●视使用条件的不同，耐药性会发生变化。事先请务必在与实际情况相同的使用条件下进行试验。

金属的耐药性

材质 耐药性 刊载页码

相当于哈氏合金 ➡ P.161

相当于蒙奈尔铜镍合金400 ➡ P.166

钛合金 ➡ P.142 - 153

相当于铬镍铁合金600 ➡ P.159 - 160

双相不锈钢 ➡ P.140 - 141

SUS316L HiMo ➡ P.134

SUS310S ➡ P.130

● PTFE（聚四氟乙烯）制盖帽保护

螺丝头部免受药物侵蚀。

刊载页码

盖帽
盖帽用螺栓

➡ P.88

刊载页码

六角螺栓
（头部PTFE涂层）

➡ P.186

● 仅螺栓头部镀有耐药性优良的

PTFE涂层。

刊载页码

PTFE涂层。

刊载页码

强

树脂的耐药性

材质 耐药性 刊载页码

PTFE（聚四氟乙烯） ➡ P.88·P369 - 370

PVDF ➡ P.356 - 358

H-PVC ➡ P.322 - 325

PP ➡ P.373 - 374

PEEK
➡ P.238 - 241
P.243 - 244
P.326 - 339

强

哈氏合金 PTFE（聚四氟乙烯）

钼
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散装零售 无尘洗净·无尘包装➡ P.436 螺纹切割➡ P.438 防松动➡ P.439 防脱落加工➡ P.440

Hexagon Nuts for Precision Instruments

SHNS 六角螺母（精密螺丝用）

精密 SUS 不锈钢

可对应，费用另计 不可对应 不可对应可对应，费用另计 不可对应

 

B T

M

 ● 型号指定

SHNS-M1.6
◀1  

型号◀1  
M（粗牙）

B T 质量（g）
每包
数量螺纹公称直径 螺距

SHNS-M1 M1 0.25 2.5 0.8 0.03 10

SHNS-M1.4 M1.4 0.3 3 1.2 0.06 10

SHNS-M1.6 M1.6 0.35 3.2 1.3 0.08 20

SHNS-M2 M2 0.4 4 1.6 0.14 20

SHNS-M2.5 M2.5 0.45 5 2 0.28 20

SHNS-M2.6 M2.6 0.45 5 2 0.28 20

单位：mm

 ● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

 ● 精细螺纹用六角螺母。

 ● M1-M2.6的尺寸系列。

 ● 符合DIN 934标准。

 ● 用途

仪器、装置的小型化
小型精密仪器

 ● 材质、表面处理

M1 M1.4-M2.6
主体 SUS303 相当于SUS304

RoHS

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

可对应，费用另计 不可对应 可对应，费用另计可对应，费用另计 不可对应

散装零售 无尘洗净·无尘包装➡ P.436 螺纹切割➡ P.438 防松动➡ P.439 防脱落加工➡ P.440

Hexalobular Socket Extra Low Profile Miniature Screw

SNZCXS 梅花槽精密仪器用盘头小螺钉（精密螺丝）

空间 精密 SUS 不锈钢

M

D
1

t max.

ＬＬ1

 ● 型号指定

SNZCXS-M2- 3
◀1  ◀2  

型号◀1  
M（粗牙）

L◀2  D1 L1 适用扳手
梅花槽
序号No.

t max.
最大紧固
扭矩（N·m）

质量（g） 每包数量
螺纹公称直径 螺距

SNZCXS-M1.4 M1.4 0.3 2 3 4 5 6 8 10 2 0.5 - 3 0.25 0.07 0.024 - 0.09 50

SNZCXS-M1.6 M1.6 0.35 2 3 4 5 6 8 10 2.4 0.5 SKX-4 4 0.3 0.1 0.04  - 0.12 50

SNZCXS-M2 M2 0.4 2 3 4 5 6 8 10 3 0.6 SKX-5 5 0.35 0.22 0.062 - 0.2 50

SNZCXS-M2.5 M2.5 0.45  3 4 5 6 8 10 4 0.8 SKX-6 6 0.55 0.46 0.12  - 0.34 50

单位：mm

 ● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

 ● M1.4-M2.5。用于精密仪器的精密螺丝。

 ● 头部高度较低的盘头小螺钉型。可节省设备与装置的空间或

用于上部空间有限的用途。

 ● 不易因紧固而导致螺丝头部破损，可以安全、牢固地进行紧固。

 ● 请将专用扳手 SKX 或专用螺丝批头 SKXB 与专用磁性螺
丝刀 SRD 组合使用以进行安装、拆卸。
 ● 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手

SKX-N 。
 ● 生产通孔型、无尘洗净、特殊包装等特殊规格的商品。

  ➡   P.36  

 ● 用途

设备、装置的省空间化
小型精密仪器

 ● 材质、表面处理

SNZCXS
主体 SUSXM7（相当于SUS304）

RoHS

 ● 相关产品

SKX 梅花槽扳手
 ➡   P.276 

SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
 ➡   P.404 

SKXB 梅花槽短螺丝批头
 ➡   P.278 

SRD 磁性螺丝刀
 ➡   P.258 
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联轴器
轴孔、键槽追加工服务

对联轴器的轴孔或

新JIS键槽进行追加工。

联轴器
不锈钢螺丝变更服务

将附带于定位螺丝固定型联轴器的

内六角止动螺丝或

附带于夹紧型联轴器的

内六角螺栓变更为

不锈钢制。

手柄位置变更服务

可将导轨库浪霸手动型

HK HKL 的手柄部颈加长。
根据与滑台等的接触情况而

想变更手柄操作部的位置时使用。

无尘洗净、无尘包装服务

对产品进行无尘洗净、无尘包装。

在无尘室进行洗净、包装。

适用于组装到FPD制造装置、

半导体制造装置、医疗机械、

食品机械等中的零部件或在无尘室

使用的零部件。

零售服务

e-nedzi.com（特殊螺丝）产品的

每包数量固定。

根据客户的需求，也接受数量

不满1包的订单或零售订单。

螺纹切割服务

以1mm为单位将螺纹

切割为所需的长度。

长短自如ー

服务一览

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

防松件服务

对螺丝进行防松动处理。

适用于需要进行螺丝防松的

零部件或需要密封圈的零部件。

可省去涂抹粘接剂或

粘贴密封带的麻烦。

防脱落加工服务

对螺丝进行缩颈加工，使其具有防脱落功能。

适用于频繁安装、拆卸

的保护盖及检查盖的

固定螺丝。

螺丝组合服务

用厌氧性粘接剂粘接手柄、

旋钮的内螺纹产品与螺丝后，

用柱销进行固定。

激光刻印服务

激光刻印NBK产品的

各种标记、文字。

通过刻印OPEN、CLOSE、箭头等标记，

使NBK产品更便于使用的服务。
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无尘包装（无尘室内） 清洁度
无尘室内：500级
无尘台　 ：10级

无尘洗净（洗净室内） 清洁度
洗净室内：10000级

 无尘洗净、无尘包装服务

 ■ 服务内容
 ● 对产品实施无尘洗净、无尘包装。

洗净、包装作业均在无尘室内进行。

零件可在FPD生产设备、半导体生产设备、医疗设备、食品

机械中装入的零件中或无尘室中使用。

无尘洗净

 ● 洗净作业在清洁度达10000级的洗净室内进行。

 ● 每5分钟一次确认空气中的浮游微粒和浮游微生物量，实施

严格的清洁度管理。

 ● 可根据产品选择2种洗净方法。

USC  超声波洗净

IPA  IPA洗净　 
◀1

无尘包装

 ● 在无尘室内的无尘台上对无尘洗净的产品进行真空双重包装。

 ● 无尘室内的清洁度为500级，进行包装的无尘台的清洁度为

10级。

真空双重包装

 ● USC 超声波洗净（适用于不锈钢等不易生锈的材质）

 ● IPA IPA洗净（适用于铁等易生锈的材质）

无尘洗净、无尘包装工序

超声波洗净
2次

超声波洗净
1次

超声波
冲洗

纯水
冲洗 烘干 真空双重

包装

无尘洗净 无尘
包装

IPA浸渍
1次

IPA浸渍
2次 烘干 真空双重

包装

无尘洗净 无尘
包装
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 ■ 对象产品
 ● 对象产品在各产品页的最后标有 可对应·费用另算 。

试片：SUS303  φ19×20

试验方法：使用液体自动颗粒计数器测量

用超纯水分别洗净 USC 超声波洗净完毕、 IPA IPA洗

净完毕、未处理的试片，测量了洗净后的超纯水中浮游的

微粒数。

洗净效果越高，浮游微粒数量越少。

 ● 测量微粒

 ●一次可进行无尘洗净、无尘包装处理的产品尺寸为250mm（长）×300mm（宽）×100mm（高）以下。 

 ●也可对产品目录中未刊载的产品进行无尘洗净、无尘包装，或按指定的洗净、包装方法处理。请垂询客户中心。 

 ● 产品页的开始标有 无尘 或 无尘 图标的产品表示已无尘

洗净、无尘包装完毕。

洗净方法采用 USC 超声波洗净。

超纯水中浮游的微粒数 单位：个

微粒大小 USC 超声波洗净 IPA IPA洗净 未处理

≥0.3μm 220,000 7,000,000 210,000,000

≥0.5μm 51,000 1,900,000 37,000,000

≥0.7μm 15,000 640,000 9,700,000

≥1.0μm 3,100 160,000 1,400,000

≥2.0μm 280 29,000 240,000

 ●表中的数值为实际试验值，并非保证值。

 ● 测量残留的油分

测量了无尘洗净后产品表面残留的油分。

无尘洗净后残留的油分

微粒大小 USC 超声波洗净 IPA IPA洗净

残留油分 0.3mg/ft2 1.5mg/ft2

 ●表中的值为实际试验值。测量结果根据产品的大小和形状而异。

 ●NBK定期对残留油分进行测量，确认 USC 超声波洗浄后的残留油

分在1mg/ft2以下。微粒测量器吸引器

对试片进行了超声波洗净的超纯水

确认无尘洗净的效果

 ●欢迎洽询。

 ■ 价格、交货期  ■ 型号指定
SGPS-M6-20-PL-USC

请选择产品的型号和洗净方法。

◀1  洗净方法产品型号

内六角圆柱头螺栓（通孔型）

真空选型指南 无尘

可对应，费用另计 可对应，费用另计可对应，费用另计

 ● 型号指定

SSHS -M8 - 60 - FT
产品
符号

M L 全螺纹

请选择L。
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无尘洗净·无尘包装 螺纹切割散装零售
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螺纹切割服务

 ● 以1mm为单位切割成您想要的长度。

 ● 例：将 SVSS-M6-20 螺丝切割2mm时。

 ■ 服务内容

螺纹长度
18mm

加工长度
2mm

螺纹切割服务标准品

 ● 请以1mm为单位指定加工长度。◀1
 ● 对表面经过处理的螺丝进行加工时，对螺纹顶

端进行喷涂。

 ● 最小螺纹长度为螺纹直径+2mm。

例：如果是M8产品，最小螺纹长度为10mm。

 ● 螺纹顶端为平头。

SVSS-M6-20 螺纹长度20mm SVSS-M6-20-CT2 将20mm长的螺丝上切割2mm，使其长度变为18mm。

 ■ 价格·交货期 ■ 对象商品
 ● 对象商品在商品页的最后标有 可对应·费用另算 。

 ● 对象螺纹直径：M2-M12

以1mm为单位
进行螺纹
切割。

 ■ 型号指定
SSH-M5-12-CT1

请指定进行螺纹切割的商品型号和加工长度（以1mm为单位）。

型号 加工
符号 ◀1  加工长度

螺纹长度
20mm

 ● 欢迎洽询。

蓄积于钻孔的气体

垫圈（通槽型）

气体流动

通孔
蓄积于螺丝孔底部的气体
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无尘洗净、无尘包装完毕 可对应，费用另计可对应，费用另计

无尘洗净·无尘包装 螺纹切割散装零售

不可对应

防松动

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

防松服务

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

无尘洗净、无尘包装完毕 可对应，费用另计可对应，费用另计

无尘洗净·无尘包装 ➡ P.436 螺纹切割散装零售

可对应，费用另计

防松动 防脱落加工 ➡ P.440
欢迎洽询

 ● 在螺丝表面涂上一层封入了粘合剂的微胶囊。

 ● 旋紧螺丝时，微胶囊会破裂，使得粘合剂渗出，从而发挥防松及密

封效果。

 ■ 服务内容

 ■ 对象商品
 ● 对象商品在商品页的最后标有 可对应·费用另算 。

 ●环氧树脂微胶囊

 ●颜色：橘黄色

 ●达到实用强度所需时间：20 - 30小时
 ●粘合力：2.2N·m（M5的试验结果）

SG-161 高粘合力·防松 ◀1 SG-160 快干性·防松 ◀1 SG-175 密封用 ◀1

 ●环氧树脂微胶囊

 ●颜色：蓝色

 ●达到实用强度所需时间：12小时

 ●粘合力：0.5N·m（M5的试验结果）

 ●氟类树脂合成物

 ●颜色：白色

 ●优良的密封效果

 ●耐药性·耐热

防松用
 ● 用途

FA装置/机床/家电·通讯·OA设备/汽车等运输设备

密封用
 ● 用途

液压设备/气压设备

 ● 防松处理部分，原则上为距离螺纹的中央

部分螺距×5。

＊视商品形状、尺寸的不同，可能会变更涂层部分。

螺距×5

防松处理部分 中央

 ● 备有3种防松服务，请根据用途进行选择。

 ● 对象螺纹直径：M2-M12

 ● 还可对应产品目录上未记载的商品及指定防松处理部分

的位置。请垂询客户中心。

 ■ 价格·交货期

分度柱塞 分度柱塞旋钮

装入粘合剂的
微胶囊

柱塞

握柄内六角圆柱头螺栓 内六角圆柱头螺栓柱塞

内六角圆柱头螺栓
配管用塞

 ■ 型号指定
SSH-M4-12-SG-161

请指定进行防松处理的商品型号和防松种类。

型号 ◀1  防松零部件种类

 ● 欢迎洽询。
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螺丝组合服务

 ■ 服务内容
 ● 用厌氧性粘接剂粘接手柄、旋钮等内螺纹产品与螺杆，然后

使用销连接固定。

加

＋ ＝

手柄、旋钮 螺杆 完成

螺杆型号
SCS  SCSS（➡网站）
SGB  SGBS  SGT  SGP  SGPS（➡网站）
SAD-FT  SADS-FT（➡网站）

SADS-LC（➡网站）
SADS-RF（➡网站）
SADS-SD（➡网站）

螺纹长度

螺纹长度＝螺杆的全长－Lf

螺
纹
长
度

±
0
.5
m
m

螺
杆
的
全
长

Lf

挡圈

手柄或旋钮 手柄或旋钮

螺丝 螺丝

销
销

螺
纹
长
度

±
0
.5
m
m

螺纹长度＝螺杆的全长－Lf

螺
纹
长
度

±
0
.5
m
m

螺
杆
的
全
长

Lf

挡圈

手柄或旋钮 手柄或旋钮

螺丝 螺丝

销
销

螺
纹
长
度

±
0
.5
m
m

 ● 组合后的螺纹长度因螺杆而异。请参考下表。
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防脱落加工服务

 ● 在螺丝上进行退刀槽加工，使其具有防脱落功能。

 ■ 服务内容

 ● 公制螺丝 单位：mm

螺纹公称直径
（M或#）

服务可对应的L尺寸
d Lm

min. max.

M3 8 16 2.2 4

M4 10 20 3 5

M5 12 25 3.9 6

M6 12 30 4.5 8

M8 16 40 6.3 10

M10 20 50 8 12

M12 20 50 9.7 14

 ■ 服务可对应的L尺寸和精加工尺寸
 ● 英制螺纹 单位：mm

螺纹公称直径
（M或#）

服务可对应的L尺寸（inch）
d Lm

min. max.

#4 - 40 5／16 5／8 1.9 4

#5 - 40 5／16 5／8 2.2 4

#6 - 32 3／8 3／4 2.4 5

#8 - 32 3／8 3／4 3 5

#10 - 24 3／8 1 3.4 6

#10 - 32 3／8 1 3.7 6
1／4 - 20 5／8 1 - 1／4 4.6 9
1／4 - 28 5／8 1 - 1／4 5 9
5／16 - 18 5／8 1 - 1／2 6 10
3／8 - 16 3／4 2 7.4 12

d
0 

 
-0

.3

L

Lm

L

M或#

标准品 防脱落加工服务

退刀槽加工

M或#

 ■ 对象产品
 ● 对象为e-nedzi.com产品（➡ P.34 - 432）。
 ● 对象产品在各产品页的最后标有 可对应·费用另算 。

 ● 进行了防脱落加工的螺丝已实现标准化。

➡ P.212 - 224

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

散装零售 无尘洗净·无尘包装 螺纹切割 防松动 防脱落加工

Socket Head Cap Screw / Low Head

SLHS 内六角短头螺栓（SUSXM7制）

空间

可对应，费用另计 可对应，费用另计 可对应，费用另计可对应，费用另计 可对应，费用另计

 

L2

LL1

D
1

B

Mt

 ● 头部高度较低的内六角圆柱头螺栓。

 ● 适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。

 ● 备有通孔型内六角短头螺栓 SVLS 。 ➡  07.P  

 ● 用途

设备、装置的省空间化

 ● 材质、表面处理

SLHS
主体 SUSXM7（相当于SUS304）

强度等级 A2-50

RoHS

 ● 型号指定

SLHS-M5 -20
◀1  ◀2  

SUS 不锈钢

[ SLHS ] SUSXM7制

型号◀1  
M（粗牙）

L◀2  D1 L1 B＊2 t L2＊1
最大
紧固扭矩

（N·m）
质量（g）

每包
数量螺纹公称直径 螺距

SLHS-M2 M2 0.4 5 6 8 10 12  3.8 1.3 1.3 0.7 全螺纹  0.18  0.13 -  0.29 50

SLHS-M2.5 M2.5 0.45 5 6 8 10 12  4.5 1.6 1.5 1 全螺纹  0.36  0.26 -  0.47 50

SLHS-M3 M3 0.5 5 6 8 10 12 16 20  5.5 2 2 1.5 12(L=20)  0.6  0.5  -  1.2 50

SLHS-M4 M4 0.7 6 8 10 12 16 20 25  7 2.8 2.5 2.3 全螺纹  1.5  1.1  -  2.8 50

SLHS-M5 M5 0.8 8 10 12 16 20 25 30 35  8.5 3.5 3 2.7 16(L≧30)  3.1  1.8  -  5.7 50

SLHS-M6 M6 1 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 10 4 4 3 18(L≧30)  5.3  3.1  - 11 20

SLHS-M8 M8 1.25 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 13 5 5 3.8 22(L≧35) 12  7.2  - 22 20

SLHS-M10 M10 1.5 16 20 25 30 35 40 45 50 16 6 6 4.5 32(L≧45) 25 15    - 33 10

单位 ：mm

 。纹螺全为时寸尺的外以）　（是L　：1＊ 

　：2＊ SLHS-M10 将内六角的对边宽度从7mm变更为6mm。 

 ● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

 ■ 价格、交货期
 ●欢迎洽询。

 ■ 型号指定
SLHS-M8-40-DB

请在产品型号末尾添加 -DB 。

产品型号 加工符号

441440
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初次订购客户

① 请将订单通过邮件或传真的形式发给我们。

②  由于初次订购的客户需要系统登录，客户中心在收到订单后会以

邮件或者传真形式给您发送“新客户交易手册”。请在收到并填写

完必填项目后回发给我们。

订购方法

① 请将订单通过邮件或传真的形式发给我们。

②  请在订购单中填写贵公司的订购单号·型号·数量·单价·希望

出货日。订购单格式不限。

＊受理时间：工作日8：00~17 ：00

新客户交易指南
感谢一直以来对NBK的支持。

线下订购

线上订购

订购方法

① 请将贵公司所需订购型号·数量·希望出货日发送给店铺客服。

②  阿里巴巴店铺地址：https://nbk1560.1688.com

＊受理时间：工作日8：00~17 ：00

运费以及支付方法

① 运费···由弊司承担（订单达到200元由敝司承担运费）

② 支付方法···款到出货

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK网站
选型指南｜下载CAD等
具备许多便利的功能

NBK阿里官方旗舰店
自助下单 方便快捷

http://nbk1560.1688.com/

客户中心
技术咨询｜定制｜使用方法｜价格｜交货期等

请向我们咨询

 电话 ： 0512-5290-1560
 传真 ： 0512-5290-5131

＜受理时间  工作日8:00~17:00＞

江苏省常熟市东南街道黄浦江路156号 邮编：215500

ht tp://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK 搜索

＜受理时间　工作日 8:00～17:00＞

江苏省常熟高新技术产业开发区黄浦江路76号 邮编:215500

选型指南 │ 下载CAD 等
具备许多便利的功能。

NBK网站

客户中心
技术咨询 │ 定制 │ 使用方法 │ 价格 │ 交货期 等

请向我们咨询。

电话：0512-5290-1560
传真：0512-5290-5131

503502



各
种
服
务

各
种
服
务

技
术
资
料

技
术
资
料

交
易
指
南

交
易
指
南

索
引

索
引

服
务
、
技
术
资
料
、
索
引
及
指
南

服
务
、
技
术
资
料
、
索
引
及
指
南

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

产品信息、CAD数据、各种咨询、索取产品目录。

欢迎使用信息齐全的NBK网站。

http://www.nbk1560-chn.com.cn/

 欢迎使用NBK网站

联轴器 导轨钳制器 特殊螺丝机械要素零件

选型指南的介绍 在NBK网站（http://www.nbk1560-chn.com.cn/），
可根据尺寸、性能等轻松选择所需的产品。

选型指南

丰富的选型指南，帮助您寻找所需的产品。

●为了及时提供最新信息，NBK网站将随时更新，恕不另行通知。

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

 短片资料库

以短片的形式播放有助于设计的技术信息。

咨询

定制、交货期确认、技术咨询等任何内容均可咨询。

咨询定制时，请告知用途、尺寸和材质等信息。也承

接图纸数据或图像数据的制作。

下载CAD数据

可下载各种格式的CAD数据。

无需用户登录或注册。

设计人员思考参考

大量介绍了在解决客户问题时可作为参考的技术

信息。

3D预览
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e-nedzi.com®（特殊螺丝）
备有真空装置用通孔型螺栓、钛合金
/陶瓷/树脂螺丝、短头螺丝、精密螺
丝等各种系列。
特殊螺丝请放心地交给NBK。

PowerStop
高性能缓冲器。小巧轻量且寿命长！
可平稳吸收大冲击。还可制作无尘室
规格。

LinearClamper-Zee®

线性导轨用制动、夹紧机构。用于固
定滑台、定位及防止振动。

NBK产品被广泛用于各种装置和仪器。
丰富的产品系列可满足用户的多样化需求。

机械要素零件
齐备有手柄、旋钮、拉手、柱塞、手轮、
闩锁、铰链等机械要素零件。

联轴器
以可缩短整定时间的高减振能力橡胶
型为首，众多系列的联轴器均已实现
标准化。

联轴器

▶0512-5290-1560     ▶ info@nbk1560-chn.com.cn ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

■隐私政策

请索取产品目录请索取产品目录

锅屋百迪精密机械有限公司（以下简称：“本公司”）就使用个人信息制定以下标准，竭力保护客户提供的个人信息。

1. 关于个人信息的获取
本公司在获取客户信息时，遵从《个人信息保护法》，向客户

本人明示客户信息的用途，绝不通过非法手段获取客户信息或

将获取信息业务委托给第三方。

2. 关于个人信息的利用
本公司获取的个人信息仅用于以下用途。

（1）本公司的商品、产品目录等资料的发送业务 

（2）回应客户的咨询和委托 

（3）本公司的商品及服务、展会等活动的介绍 

（4）顾客满意度调查等用来提升本公司服务品质的问卷调查

3. 关于向第三方提供个人信息
本公司严格管理客户的个人信息，除以下情况外，未征得客户

本人同意绝不向第三方公开或转让。 

（1）法律法规要求提供 

（2） 因保护个人生命、身体或财产而需要提供个人信息，但难以

征求本人的同意 

（3） 本公司将业务外包，向承包商提供必要的个人信息。在此

种情况下，本公司会与承包商签订保密协议，并充分进行

监督。 

4. 关于个人信息的公开、修改、停用、删除
本公司在客户本人要求公开、修改、停用、删除自己的个人信

息时，会尊重与个人信息相关的客户权利，在合理的时间、妥

当的范围内，诚心诚意地给予回应。但是，因公开造成以下情

况的不包括在内。 

（1） 可能损害客户本人或第三方的生命、身体、财产及其他权益

（2）可能严重影响本公司业务的合理实施 

（3）违反其他法律法规

设计人员必备！

http://www.nbk1560-chn.com.cn/

拥有联轴器、机械要素零件、特殊螺丝、
导轨钳制器、皮带轮等丰富的产品阵容。

NBK 搜索

索取NBK 产品目录 搜索

请通过NBK网站索取
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办公栋·音乐厅和大礼堂 / Offices, Concert Hall & Auditorium MeMe 中心·元气亭 / MeMe Center, Fitness Center

正压栋 / Positive Air Pressure Place百迪工厂 / Bi-tech Plant

公司概要

中国总公司

日本总公司

公司名称

地址

电话

传真

公司成立

法人代表

网址

邮箱

公司名称

地址

电话

传真

创业

公司成立

法人代表

网址

邮箱

● 锅屋百迪精密机械（苏州）有限公司

● 江苏省常熟市东南街道黄浦江路156号　邮编：215500

● 0512-5290-1560

● 0512-5290-5131

● 2010年

● 董事长 鹫见正幸

● 董事兼总经理 須賀雅夫

● http://www.nbk1560-chn.com.cn/

● info@nbk1560-chn.com.cn

● 锅屋百迪株式会社（Nabeya Bi-tech Kaisha）

● 日本岐阜县关市桃红大地1番地　邮编：501-3939

● （+81）575-23-1121

● （+81）575-23-1129

● 1560年

● 1940年

●  社长 岡本友二郎

副社长 佐藤雅英

● https://www.nbk1560.com

● info@nbk1560.com

▶0512-5290-1560      ▶ info@nbk1560-chn.com.cn      ▶http://www.nbk1560-chn.com.cn/

phone：0512-5290-1560
客户中心　收

fax： 0512-5290-5131

● 公司名称

● 部门名称

● 职务

● 姓名

● phone

● fax

● 地址　邮编

● e-mail

● URL

● 示意图

● 特殊事项

● 材质

● 表面处理 ● 交货期

● 数量

 ● 有关产品的咨询、产品定制的商议，请使用NBK网站的咨询页面。

➡ http://www.nbk1560-chn.com.cn/

 ● 使用传真时，请填写该表后寄出。

咨询表
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