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轴孔・键槽追加工➡ P.xxxx 无尘洗净・无尘包装➡ P.xxxx 变更为不锈钢螺丝➡ P.xxxx

Bellows - type Flexible Coupling

MBB 挠性联轴器 - 波纹管型
ゼロ

零背隙 高扭矩 高刚性

不可对应 欢迎洽询欢迎洽询

 

 ■ 构造
●● 夹紧型

MBB-C 铝合金轴套
波纹管 内六角轴套螺栓

轴套

●● 型号指定

MBB-19C -6-1/4
◀1 ● ◀2 ●

 ■ 性能

型号
最大轴孔
径

（mm）

额定＊1

扭矩
（N・m）

最高
转速

（min-1）

转动＊2

惯量
（kg・m2）

静态
扭转
刚性数值

（N・m/rad）

容许
偏心

（mm）

容许
偏角

（°）

容许
轴向偏差

（mm）

质量＊2

（g）

MBB-19C ● 8 ● 1.5 33000 8.6×10-7 ● 170 0.15 1.5 ±0.5 ● 16

MBB-27C 14 ● 2.3 23000 3.6×10-6 ● 800 0.15 1.5 ±0.5 ● 32

MBB-32C 16 ● 4.5 19000 1.1×10-5 1600 0.2 1.5 ±0.7 ● 68

MBB-40C 24 10 15000 2.8×10-5 2700 0.2 1.5 ±1 110

＊1：无需修正载荷波动导致的额定扭矩。

＊2：最大轴孔径时的值。

 ■ 尺寸 
型号◀1  轴孔径 A L W E F G M 扳手扭矩（N・m）

MBB-19C 3≦D≦8 19 10.5 30 12 3 ● 6.75 M2 0.5

MBB-27C 3≦D≦14 27 12.5 35 17 3.5 10.25 M2.5 0.9

MBB-32C 5≦D≦16 32 15.5 46 22 4.25 12 M3 1.5

MBB-40C
5≦D≦20

40 16 51 28 5 15
M4 3.5

20＜D≦24 M3 1.5

型号

标准轴孔径
D1・D2 ◀2  

3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 19 20 22 24

MBB-19C ● ● ● ● ●

MBB-27C ● ● ● ● ● ● ● ●

MBB-32C ● ● ● ● ● ● ● ●

MBB-40C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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●● 适用马达

MBB
伺服马达 ◎

步进马达 ◎

通用马达 -

◎:特优○:优

●● 特性

MBB
零背隙 ◎

容许误差调整 ○

◎:特优○:优

●● 本产品为波纹管型挠性联轴器。

●● 这种波纹管允许出现偏心量、偏角量、轴向偏差。

●● 产品采用不锈钢材质制成。

●● 用途

引动器/精密XY轴滑台/半导体设备/编码器

●● 材质、表面处理

MBB

轴套
A2017
阳极氧化处理

波纹管 SUS304

内六角螺栓
SCM435
四氧化三铁保护膜（黑）

RoHS

 ■ 选型
●● 选型示例

如果轴径和负荷扭矩的选定参数分别为φ10和2●N·m，则

MBB 的选型规格为 MBB-27C 。
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●● 偏心反作用力
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●● 轴向反作用力
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●● 温度引起的静态扭转弹簧常数的变化

这是20℃时静态扭转刚性数值为100%时的数值。

温度对 MBB 扭转刚性的影响很小，对响应性的影响极小。
如果联轴器在高温下使用，考虑到热胀冷缩的影响，联轴器

会出现延长或弯曲现象，请注意误差调整。
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●● 可传递摩擦力矩

表中所示尺寸的轴摩擦力矩小于 MBB-C 的额定扭矩，敬
请注意。

型号
轴孔径（mm）

3 5 6

MBB-19C 0.8

MBB-32C 2 4.2

MBB-40C ● 9.8 ●

单位：N·m

●● 测试值根据以下数值得出：轴的尺寸容许偏差为h7 ；硬度为34 - 40●
HRC；螺丝紧固扭矩值如 MBB-C 尺寸表所示。

型号

标准轴孔径
D1・D2 ◀2  

1 / 8 3 / 16 1 / 4 3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4 7 / 8

MBB-19C ● ● ●

MBB-27C ● ● ● ● ●

MBB-32C ● ● ● ●

MBB-40C ● ● ● ● ● ● ● ●
●● 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。➡ P.xxxx


