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散装零售➡ P.xxxx 无尘洗净・无尘包装➡ P.xxxx 螺纹切割➡ P.xxxx 防松动➡ P.xxxx 防脱落加工➡ P.xxxx

Plastic Screw POM / Wing Bolt

SPO-YB 树脂螺丝（POM / 蝶形螺栓）

可对应，费用另计 不可对应 不可对应可对应，费用另计 不可对应
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●● 型号指定

SPO -M5 - 15 -YB
产品
符号

◀1  ◀2  产品
符号

●● 和金属制螺丝相比，耐药性优良。

●● 可无需使用工具进行拆装。

●● 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项➡ P.xxxx

●● 用途

一般工业机械/食品机械/医疗机械/音响设备

●● 材质、表面处理

SPO-YB
主体 POM（聚缩醛）

耐热温度＊1 95℃

＊1：　树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温

度会发生变化。

RoHS

耐药品

型号
M（粗牙）

L◀2  D1 H A 质量（g）
每包
数量螺纹公称直径◀1  螺距

SPO-M5-YB M5 0.8 15 20 25 21 11 11 0.93 - 1.2 10

SPO-M6-YB M6 1 15 20 25 32 16 12 2.1   - 2.4 10

SPO-M8-YB M8 1.25 15 20 25 32 16 12 2.5   - 3.1 10

单位：mm

●● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。


