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螺丝直径
紧固扭矩
（N·m）

螺丝直径
紧固扭矩
（N·m）

M4 1 M16 20

M5 1 M20 40

M6 2 M22 40

M8 3 M25 60

M10 5 M27 60

M12 7 M33 80

M14 20 M36 80

安装

请根据碰撞物的停止位置，设定螺丝主体端面。

冲击吸收器的螺丝主体端面可作为挡块使用。

也可以使用外部挡块调整行程，在能量吸收完成后的位置使碰

撞物停止。

●● 使用螺丝主体的挡块时

1.�请根据碰撞物的停止位置，设定螺丝主体端面。

2.�请紧固锁定螺母，固定冲击吸收器。请调整冲击吸收器的位置，

�锁定螺母的紧固扭矩请勿超过下表中的值。
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螺丝直径
紧固扭矩
（N·m）

螺丝直径
紧固扭矩
（N·m）

M8 3 M22 40

M10 5 M25 60

M12 7 M27 60

M14 20 M33 80

M16 20 M36 80

M20 40

PAE（可调节型）能量吸收特性的调整方法

一边使碰撞部实际碰撞冲击吸收器一边调整。请确认碰撞时不

会发生干扰及夹住周围的作业人员或设备等影响。

最大吸收能量值因型号而异，请确认性能表之后再使用。可以

在选型指南中按不同使用目的选择合适的型号。

1.�请拧松调整旋钮底面的螺丝。挡块有以下产品。

2.请旋转调整旋钮，调整能量吸收特性。

　调整时，为防止周边设备、装置及冲击吸收器损坏，根据可

　否调整碰撞能量，推荐按以下步骤进行调整。

可以调整碰撞物体的碰撞能量（速度、载荷）时

（1）请在尽可能减少碰撞能量的状态下，一边确认能量吸收情

况一边调整。

如果在碰撞时发生反弹，请调大刻度。

如果在确认调整的过程中不能充分减速碰撞到挡块时，请调小

刻度。

请确认在行程范围内完成减速。

（2）请慢慢增加碰撞能量直至达到装置的使用条件，然后反复进

行⑴的调整和确认。

（3）请确认碰撞时没有反弹，并在行程范围内完成减速。

无法调整碰撞物的碰撞能量（速度、荷重）时

（1）请从低速用设定，从（刻度: 0）确认能量吸收的情况，同时

慢慢地加大刻度。 如果在碰撞时发生反弹，请调大刻度。 如果

在确认调整的过程中不能充分减速碰撞到挡块时，请调小刻度。

（2）请确认碰撞时没有反弹，并在行程范围内完成减速。

3.请紧固调整旋钮底面的螺丝，固定调整旋钮。

�紧固扭矩请勿超过下表中的值。

� PAE 使用PAE（可调节型）时，请根据 “能量吸收特性

的调整方法” 调整特性。

●● 使用外部挡块时

1.�请根据碰撞物的停止位置决定挡块的位置并进行固定。

　挡块有以下产品。

限位套筒 PAH

限位套筒(带传感器) PSH

止动螺丝 SAN-B SANS-B

止动螺栓�SSB-A 	SSB-B SSBS-B

� PAE 使用PAE（可调节型）时，请根据 “能量吸收特性

的调整方法” 调整特性。

2.�请紧固锁定螺母，固定冲击吸收器。请调整冲击吸收器的位置，

　请调整冲击吸收器的位置，以使因冲击吸收器而减速的碰撞

　物的速度在挡块的近前达到最小。此时，请使冲击吸收器逐

　渐向行程变小的方向移动，并在确认碰撞物接触挡块的状况

　的同时，决定最佳的位置 图1 。

使用限位套筒 PAH 或者 PSH 时，请根据冲击吸收器的位

置调整，调整限位套筒 PAH 或者 PSH 的旋入量 图2 。

3.请紧固锁定螺母，然后固定及限位套筒 PAH 或者 PSH

图3  图4 。

螺丝直径
紧固扭矩
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紧固扭矩
（N·m）

M4 1 M16 20

M5 1 M20 40

M6 2 M22 40

M8 3 M25 60

M10 5 M27 60

M12 7 M33 80

M14 20 M36 80

�锁定螺母的紧固扭矩请勿超过下表中的值。


