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轴孔・键槽追加工➡ P.xxxx 无尘洗净・无尘包装➡ P.xxxx 变更为不锈钢螺丝➡ P.xxxx

The Vibration - Absorption Capable Disk type Flexible Coupling

XGHW-C 已取得专利
ゼロ

零背隙 适用于高增益 高扭矩 高刚性 减振

不可对应 欢迎洽询欢迎洽询
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●● 型号指定

XGHW-27C-6 - 8 J
◀1 ● D1◀2 ● D2◀3 ● D2侧识别符号

请在D2（惯性体）侧轴孔径的末尾加上 J 。

 ■ 尺寸 
型号◀1  A A1 L1 L2 W E H F1 F2 G M 螺丝紧固扭矩（N・m）

XGHW-27C 19 27 ● 9.2 13.2 29.7 ● 8.5 10 2.6 ● 6.6 ● 7 M2 0.5

XGHW-36C 27 36 11 16 37.2 14.5 15 3.3 ● 8.3 10.25 M2.5 1

XGHW-41C 34 41 12.5 18.5 42.8 16.5 18 3.75 ● 9.75 13 M3 1.5

XGHW-49C 39 49 15.5 22.5 53.6 20.5 22 4.5 11.5 14.5 M4 3.5

单位：mm

型号
标准轴孔径　D1◀2  标准轴孔径　D2◀3  

3 4 5 6 6.35 8 9.525 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 5 6 8 10 11 14 16 19

XGHW-27C ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XGHW-36C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XGHW-41C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XGHW-49C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●● 所有产品均附带内六角圆柱头螺栓。

●● 适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。

●● 仅可在D1侧对轴孔和键槽进行追加工。请使用追加工服务。➡ P.xxxx

●● 安装到D型切口轴时，请注意轴的D型切口面的位置。➡ P.xxxx

●● 轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。➡ P.xxxx

 ■ 性能

型号
最大轴孔径

（mm）
额定扭矩＊1

（N・m）
最高转速

（min-1）
惯性力矩＊2

(kg・m2)

静态扭转
刚性数值

（N・m/rad）

容许偏心
（mm）

容许偏角
（°）

容许
轴向偏差

（mm）

质量＊2

（g）

XGHW-27C ● 8 ● 1.5 23000 4.6×10-6 ● 300 0.12 2 ±0.2 ● 45

XGHW-36C 14 ● 3.3 17000 1.8×10-5 1400 0.15 2 ±0.4 ● 97

XGHW-41C 16 ● 6.3 15000 3.4×10-5 2500 0.2 2 ±0.5 144

XGHW-49C 20 12 12000 8.9×10-5 4700 0.25 2 ±0.5 260

＊1：　无需根据负荷变化修正额定扭矩。

根据轴孔径尺寸的不同，轴的可传递摩擦力矩有时会比联轴器的额定扭矩小。➡ P.xxxx

＊2：　最大轴孔径时的值。

使用注意事项

不要对惯性体施加过度的冲击或扭矩。有引起阻尼器脱落的

风险。

挠性联轴器 - 高刚性减振型


