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联轴器轴孔、键槽追加工服务

■■ 轴孔追加工■ BT BT

●● 对联轴器的轴孔进行追加工。轴孔径的指定可精确至以

0.001mm为单位。

●● 轴孔径D1、D2请在各产品的标准轴孔径的最小轴孔径到最

大轴孔径的范围内指定。＊1

＊1：有关标准轴孔径及最大轴孔径，请参照各产品页。

关于膜片型，以下“膜片型可指定轴孔径”中记载的轴孔径为服务

对象。

关于范围以外的轴孔径，请垂询客户中心。

●● 也可与键槽追加工 KT 进行组合＊2。
＊2：●“键槽追加工适用轴孔径一览”中记载的轴孔径为服务对象。

●● 也进行英制螺丝的轴孔追加工。英制螺丝的轴孔径参照下表，

请以毫米为单位进行指定。

单位：mm

膜片型可指定轴孔径
D1・D2

● 3 ● 4 ● 4.5 ● 5 ● 6 ● 6.35 ● 7 ● 8 ● 9

● 9.525 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 22 24 25 28 30 32

35 38 40 42 45 50

●●轴孔径D1、D2请在各产品的标准轴孔径的最小轴孔径到最大轴孔径的范围

内指定。

●●可随时追加膜片型的可指定轴孔径。●

最新信息请浏览NBK网站。

inch mm inch mm

1/8 ● 3.175 13/16 20.638

3/16 ● 4.763 7/8 22.225

1/4 ● 6.35 15/16 23.813

5/16 ● 7.938 1 25.4

3/8 ● 9.525 1 - 1/8 28.575

7/16 11.113 1 - 1/4 31.75

1/2 12.7 1 - 3/8 34.925

9/16 14.288 1 - 1/2 38.1

5/8 15.875 1 - 5/8 41.275

11/16 17.463 1 - 3/4 44.45

3/4 19.05 2 50.8

●●数值换算为毫米后取小数点后前3位，小数点第4位以后舍尾进一。

■■ 对象产品、费用
●● 联轴器分类的产品为对象产品。

●● 在对象产品产品页的最后标示有 可对应和费用另计 。
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軸穴・キー溝追加工➡ P.2139 クリーン洗浄・クリーン梱包➡ P.2145 ステンレスねじ変更➡ P.2143

Slit - type Flexible Coupling

MST-C/MSTS-C フレキシブルカップリング -  スリットタイプ -  クランピングタイプ
選定ナビ CAD Download　

ゼロ

バックラッシュ0
ゼロ

　 SUS ステンレス

お問い合わせください お問い合わせください対応可・別料金
 

アルミニウム合金製
オールステンレス製
外径φ40 -φ63

MSTS-C
MST-C オールステンレス製

外径φ12-φ32
MSTS-C

 ● 品番指定

MST-40C -12-14
◀1  ◀2  

NBKネットショップ14時当日出荷直送

 ■ 寸法・価格
品番◀1  価格（円） A L W F G M ねじ締めつけトルク

（N・m）
MST-12C  3,170 12  5 18.5  2.5  4 M2  0.5

MST-16C  3,540 16  6.5 23  3.25  5 M2.5  1

MST-20C  3,950 20  7.5 26  3.75  6.5 M2.5  1

MST-25C  4,370 25  8.5 31  4.25  9 M3  1.5

MST-32C  4,800 32 12 41  6 11 M4  2.5

MST-40C  8,000 40 17 56  8.5 14 M5  4

MST-50C 12,000 50 21 71 10.5 18 M6  8

MST-63C 30,400 63 26 90 13 24 M8 16

MSTS-12C  5,160 12  5 18.5  2.5  4 M2  0.5

MSTS-16C  5,790 16  6.5 23  3.25  5 M2.5  1

MSTS-20C  6,370 20  7.5 26  3.75  6.5 M2.5  1

MSTS-25C  7,040 25  8.5 31  4.25  9 M3  1.5

MSTS-32C  7,790 32 12 41  6 11 M4  2.5

MSTS-40C 17,900 40 17 56  8.5 14 M5  4

MSTS-50C 30,800 50 21 71 10.5 18 M6  8

MSTS-63C 63,800 63 26 90 13 24 M8 16

単位：mm

品番 標準軸穴径
D1-D2◀2  

MST-12C MSTS-12C 4 - 4 4 - 5 4.5 - 5 5 - 5

MST-16C MSTS-16C 4.5 - 5 4.5 - 6 5 - 5 5 - 6  6     -  6

MST-20C MSTS-20C 5 - 6
6.35 - 8

5 - 6.35
8 - 8 5 - 7 5 - 8  6     -  6  6     -  6.35  6    -  7  6 -  8

MST-25C MSTS-25C 5 - 6
8 - 9.525

6 - 6
8 - 10

6 - 6.35
9.525 - 10

6 - 8
10 - 10  6     - 10  6.35  -  8  6.35 - 10  8 -  8

MST-32C MSTS-32C 8 - 8
10 - 12

8 - 9.525
10 - 14

8 - 10
12 - 12

8 - 12
12 - 14  9.525 - 10  9.525 - 12 10    - 10 10 - 11

MST-40C MSTS-40C 8 - 8
15 - 16

8 - 10
16 - 16 10 - 10 12 - 12 12     - 14 14     - 14 14    - 16 15 - 15

MST-50C MSTS-50C 12 - 14 14 - 14 15 - 15 16 - 16 18     - 18

MST-63C MSTS-63C 14 - 14 16 - 16 18 - 18          

 ● 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
 ● 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
 ● MST-C はサイズによってスリットの形状が異なります。スリット詳細を参照してください。

 ■ 性能

品番 最大軸穴径
（mm）

常用トルク＊1

（N・m）
最高回転数

（min-1）
慣性モーメント＊2

（kg・m2）
静的ねじりばね定数

（N・m/rad）
許容偏心

（mm）
許容偏角

（°）

許容
エンドプレイ

（mm）

質量＊2

（g）

MST-12C  5  0.4 52000 7.8×10-8   45 0.1 2 ±0.3    3.6

MST-16C  6  0.5 39000 3.4×10-7   80 0.1 2 ±0.4    9.2

MST-20C  8  1 31000 9.1×10-7  170 0.1 2 ±0.4   16

MST-25C 10  2 25000 2.6×10-6  380 0.15 2 ±0.5   28

MST-32C 14  4 19000 9.7×10-6  500 0.15 2 ±0.5   64

MST-40C 18  8 15000 3.3×10-5  700 0.2 2 ±0.5  140

MST-50C 22 16 12000 1.0×10-4 1800 0.2 2 ±0.5  270

MST-63C 30 32 10000 3.2×10-4 3100 0.2 2 ±0.5  530

MSTS-12C  5  0.3 52000 2.2×10-7   64 0.1 2 ±0.2   10

MSTS-16C  6  0.5 39000 9.0×10-7   85 0.1 2 ±0.3   25

MSTS-20C  8  1 31000 2.5×10-6  250 0.1 2 ±0.3   43

MSTS-25C 10  2 25000 7.1×10-6  330 0.15 2 ±0.4   78

MSTS-32C 14  3.5 19000 2.7×10-5  850 0.15 2 ±0.5  170

MSTS-40C 18  8 15000 9.0×10-5 1000 0.2 2 ±0.5  370

MSTS-50C 22 15 12000 2.8×10-4 1400 0.2 2 ±0.5  750

MSTS-63C 30 35 10000 8.8×10-4 1800 0.2 2 ±0.5 1400

＊1：　負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。➡ P.126

＊2：　最大軸穴径での値です。

使用上の注意
 ● Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。
➡ P.292

 ●カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径よ
り大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。　
➡ P.290

 ● スリット詳細
MST-C

外径φ12 - φ32 外径φ40 - φ63
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类型 产品符号

高减振能力橡胶 XGT2 XGL2 XGS2 XGT XGL XGS

高刚性减振＊1 XGHW

膜片＊2
XHW XHW-AC＊3 XHS XBW XBS MDW
MDS MHW MHS
XBWS XBSS

开槽
MSX MST MWS MSH
MSTS MWSS

梅花 MJC MJS
十字接头 XUT

十字滑块
MOC MOR MOL MOS MOP
MOM
MOHS

波纹管
MFB
MFBS

锯齿 MSF

刚性＊4
MRG MLR
MRGS MLRS

●● MJB L SS LS LSS MKM MWBS XSTS XWSS

MSXP XRP 的价格和交货期请垂询客户中心。

＊1：高刚性减振型 XGHW 仅可在D1侧进行追加轴孔的加工。

＊2：膜片型的轴孔径D1、D2请从膜片型的可指定轴孔径表中指定。

＊3：�� XHW-AC 仅可在D2侧进行追加轴孔的加工。
＊4：MRG-W MRGS-W MLR-V MLRS-V 非对象产品。

■■ 型号指定
XHW-25C-7-BT-8

XGT2-25C-7-BT-9.525-BT

MOL-50C-17-BT-KT-19-BT-KT

请在需进行轴孔追加工的轴孔径后面指定加工符号 BT 。
也可与键槽追加工KT进行组合＊1。
＊1：●“键槽追加工适用轴孔径一览”中记载的轴孔径为服务对象。

对两侧的轴孔进行追加工

对单侧的轴孔进行追加工

对两侧的轴孔+两侧的键槽进行追加工

联轴器型号

联轴器型号

联轴器型号

D1

D1

D1

加工
符号

加工
符号

加工
符号

加工
符号

加工
符号

D2

D2●
（英制螺丝）

D2

关于键槽追加工

■■ 交货期
●● 请垂询客户中心。

●● 与其他服务组合使用时，请垂询客户中心。
＊1： XUT MOP MOHS MSH 的交货期请垂询客户中心。

●● 膜片型的轴孔径请从下表的可指定轴孔径中指定。

■敬请注意。
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联轴器轴孔、键槽追加工服务
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■■ 键槽追加工■ KT

KT

●● 根据JISB●1301在联轴器上追加工新JIS键槽。

●● 下表的“键槽追加工适用轴孔径一览”中记载的轴孔径为服

务对象。

●● 键槽按照本公司标准加工在规定的位置。

●● 键槽追加工无论是单侧还是两侧均可对应。

●高减振能力橡胶型、刚性型只可对应两侧轴孔径相同的两

侧键槽追加工。

●● 也可与轴孔追加工 BT 进行组合。

●● 键槽追加工适用轴孔径一览
单位：mm

适用轴孔径
D1・D2

键槽 键
ｂ ｔ

b×h
公称尺寸

基准
尺寸

容许偏差●
JS9

基准
尺寸

容许偏差

6 7 ● 2 ±0.0125 1.0● ＋0.1●
● ●0 2×2

8 9 10 ● 3 ±0.0125 1.4● ＋0.1●
● ●0 3×3

11 12 ● 4 ±0.0150 1.8● ＋0.1●
● ●0 4×4

13 14 15 16 17 ● 5 ±0.0150 2.3● ＋0.1●
● ●0 5×5

18 19 20 22 ● 6 ±0.0150 2.8● ＋0.1●
● ●0 6×6

24 25 28 30 ● 8 ±0.0180 3.3● ＋0.2●
● ●0 8×7

32 35 36 38 10 ±0.0180 3.3● ＋0.2●
● ●0 10×8

40 42 44 12 ±0.0215 3.3● ＋0.2●
● ●0 12×8

45 48 50 14 ±0.0215 3.8● ＋0.2●
● ●0 14×9

●●表中未记载的轴孔径与键槽的组合不作为服务对象。●

详情请垂询客户中心。

■■ 对象产品、费用
●● 联轴器分类的产品为对象产品。

●● 在对象产品产品页的最后标示有 可对应和费用另计 。
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Slit - type Flexible Coupling

MST-C/MSTS-C フレキシブルカップリング -  スリットタイプ -  クランピングタイプ
選定ナビ CAD Download　

ゼロ

バックラッシュ0
ゼロ

　 SUS ステンレス

お問い合わせください お問い合わせください対応可・別料金
 

アルミニウム合金製
オールステンレス製
外径φ40 -φ63

MSTS-C
MST-C オールステンレス製

外径φ12-φ32
MSTS-C

 ● 品番指定

MST-40C -12-14
◀1  ◀2  

NBKネットショップ14時当日出荷直送

 ■ 寸法・価格
品番◀1  価格（円） A L W F G M ねじ締めつけトルク

（N・m）
MST-12C  3,170 12  5 18.5  2.5  4 M2  0.5

MST-16C  3,540 16  6.5 23  3.25  5 M2.5  1

MST-20C  3,950 20  7.5 26  3.75  6.5 M2.5  1

MST-25C  4,370 25  8.5 31  4.25  9 M3  1.5

MST-32C  4,800 32 12 41  6 11 M4  2.5

MST-40C  8,000 40 17 56  8.5 14 M5  4

MST-50C 12,000 50 21 71 10.5 18 M6  8

MST-63C 30,400 63 26 90 13 24 M8 16

MSTS-12C  5,160 12  5 18.5  2.5  4 M2  0.5

MSTS-16C  5,790 16  6.5 23  3.25  5 M2.5  1

MSTS-20C  6,370 20  7.5 26  3.75  6.5 M2.5  1

MSTS-25C  7,040 25  8.5 31  4.25  9 M3  1.5

MSTS-32C  7,790 32 12 41  6 11 M4  2.5

MSTS-40C 17,900 40 17 56  8.5 14 M5  4

MSTS-50C 30,800 50 21 71 10.5 18 M6  8

MSTS-63C 63,800 63 26 90 13 24 M8 16

単位：mm

品番 標準軸穴径
D1-D2◀2  

MST-12C MSTS-12C 4 - 4 4 - 5 4.5 - 5 5 - 5

MST-16C MSTS-16C 4.5 - 5 4.5 - 6 5 - 5 5 - 6  6     -  6

MST-20C MSTS-20C 5 - 6
6.35 - 8

5 - 6.35
8 - 8 5 - 7 5 - 8  6     -  6  6     -  6.35  6    -  7  6 -  8

MST-25C MSTS-25C 5 - 6
8 - 9.525

6 - 6
8 - 10

6 - 6.35
9.525 - 10

6 - 8
10 - 10  6     - 10  6.35  -  8  6.35 - 10  8 -  8

MST-32C MSTS-32C 8 - 8
10 - 12

8 - 9.525
10 - 14

8 - 10
12 - 12

8 - 12
12 - 14  9.525 - 10  9.525 - 12 10    - 10 10 - 11

MST-40C MSTS-40C 8 - 8
15 - 16

8 - 10
16 - 16 10 - 10 12 - 12 12     - 14 14     - 14 14    - 16 15 - 15

MST-50C MSTS-50C 12 - 14 14 - 14 15 - 15 16 - 16 18     - 18

MST-63C MSTS-63C 14 - 14 16 - 16 18 - 18          

 ● 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
 ● 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
 ● MST-C はサイズによってスリットの形状が異なります。スリット詳細を参照してください。

 ■ 性能

品番 最大軸穴径
（mm）

常用トルク＊1

（N・m）
最高回転数

（min-1）
慣性モーメント＊2

（kg・m2）
静的ねじりばね定数

（N・m/rad）
許容偏心

（mm）
許容偏角

（°）

許容
エンドプレイ

（mm）

質量＊2

（g）

MST-12C  5  0.4 52000 7.8×10-8   45 0.1 2 ±0.3    3.6

MST-16C  6  0.5 39000 3.4×10-7   80 0.1 2 ±0.4    9.2

MST-20C  8  1 31000 9.1×10-7  170 0.1 2 ±0.4   16

MST-25C 10  2 25000 2.6×10-6  380 0.15 2 ±0.5   28

MST-32C 14  4 19000 9.7×10-6  500 0.15 2 ±0.5   64

MST-40C 18  8 15000 3.3×10-5  700 0.2 2 ±0.5  140

MST-50C 22 16 12000 1.0×10-4 1800 0.2 2 ±0.5  270

MST-63C 30 32 10000 3.2×10-4 3100 0.2 2 ±0.5  530

MSTS-12C  5  0.3 52000 2.2×10-7   64 0.1 2 ±0.2   10

MSTS-16C  6  0.5 39000 9.0×10-7   85 0.1 2 ±0.3   25

MSTS-20C  8  1 31000 2.5×10-6  250 0.1 2 ±0.3   43

MSTS-25C 10  2 25000 7.1×10-6  330 0.15 2 ±0.4   78

MSTS-32C 14  3.5 19000 2.7×10-5  850 0.15 2 ±0.5  170

MSTS-40C 18  8 15000 9.0×10-5 1000 0.2 2 ±0.5  370

MSTS-50C 22 15 12000 2.8×10-4 1400 0.2 2 ±0.5  750

MSTS-63C 30 35 10000 8.8×10-4 1800 0.2 2 ±0.5 1400

＊1：　負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。➡ P.126

＊2：　最大軸穴径での値です。

使用上の注意
 ● Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。
➡ P.292

 ●カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径よ
り大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。　
➡ P.290

 ● スリット詳細
MST-C

外径φ12 - φ32 外径φ40 - φ63
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E＝D2＋0.5（D2≧6）

类型 产品符号

高减振能力橡胶 XGT2 XGL2 XGS2 XGT XGL XGS

高刚性减振＊1 XGHW

膜片

XHW XHW-AC＊2 XHS XBW XBS MDW

MDS MHW MHS

XBWS XBSS

梅花 MJT

十字接头 XUT

十字滑块

MOC MOR MOL MOS MOP

MOM

MOHS

波纹管
MFB

MFBS

锯齿 MSF

刚性＊3 MRG MLR MRGS MLRS

●● MSX MST MSTS MWS MWSS MKM MWBS XSTS

XWSS 的价格和交货期请垂询客户中心。
●●也可对应产品目录中未记载的键槽加工。请垂询客户中心。

＊1：高刚性减振型 XGHW 仅可在D1侧进行追加键槽的加工。

＊2： XHW-AC 仅可在D2侧进行追加键槽的加工。

＊3：MRG-W MRGS-W MLR-V MLRS-V 非对象产品。

■■ 型号指定
XHW-25C-10-KT-12

XHW-25C-10-KT-12-KT

MOL-50C-17-BT-KT-19-BT-KT

请在追加工键槽的轴孔径后面指定加工符号 KT 。
也可与轴孔追加工 BT 进行组合。

对两侧的轴孔+键槽进行追加工

对单侧的键槽进行追加工

对两侧的键槽进行追加工

联轴器型号

联轴器型号

联轴器型号

D1

D1

D1

加工
符号

加工
符号

加工
符号

加工
符号

加工
符号

D2

D2

D2

D

b

轴孔部详图

t

Ｄ
2Ｄ
1

Ａ

关于轴孔追加工

■■ 交货期
●● 请垂询客户中心。

●● 与其他服务组合使用时，请垂询客户中心。
＊1： XUT MOP MOHS 的交货期请垂询客户中心。


